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МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА КСК 5.1

Приборы КСК 5.1  предназначены для измерения сигналов мостовых тензометрических датчиков, 
преобразования данных измерений в числовые значения и передачи результатов в сеть RS-485 по 
одному из поддерживаемых устройством протоколов.

КСК 5.1-2П КСК 5.1-4П КСК 5.1-2М КСК 5.1-4М

Материал исполнения коробки Пластик Металл

Входы для подключения датчиков 2 4 2 4
Рекомендуемая чувствительность тензодатчика, мВ/В                                                                           от 1 до 3
Максимальный ток нагрузки на линии подключения 
тензодатчиков, мА, не более

300 (в сумме на 4 датчика)

Частота работы АЦП, Гц 1, 8, 16, 50
Напряжение питания тензодатчика, В 5
Тип преобразования АЦП Σ-Δ
Диапазон входного сигнала, мВ (максимум) ± 10 (40)
Нелинейность, % от шкалы измерения ≤ 0.01
Количество входов для подключения тензодатчика 1-4 (75…1000 Ом)
Выходной интерфейс RS485
Протокол обмена MODBUS-ASCII, MODBUS-RTU, KELI-DIGITAL
Диапазон температур эксплуатации, °C от -30 до +60
Относительная влажность, %, не более 90
Габаритные размеры, мм 180х120х49,5
Схема подключения 4-х проводная
Вес, кг, не более 1
Потребляемая мощность, Вт, не более 5
Степень защиты корпуса IP65
Напряжение питания постоянного тока, В
- номинальное
- предельно допустимые значения

 
24

9-30

КСК 5.1-2П - прибор в пластиковом корпусе с двумя входами для 
подключения датчиков.
КСК 5.1-4П - прибор в пластиковом корпусе с четырьмя входами для 
подключения датчиков.

КСК 5.1-2М - прибор в металлическом корпусе с двумя входами для 
подключения датчиков.
КСК 5.1-4М - прибор в металлическом корпусе с четырьмя входами для 
подключения датчиков.


